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Dobbeltspændte plader 

Nedreværdiløsning –  

Gættet momentfordeling (DS411) 

Per Goltermann 
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Lektionens indhold 

1. Hvad er en nedreværdiløsning ? 

2. Statisk tilladelig model for rektangulære 

plader (DS411) understøttet på alle 4 sider 
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1. Hvad er en nedreværdiløsning ? 

 En nedreværdiløsning opfylder ligevægtsligningen 
og de tilhørende randbetingelser. 

 Løsningen kan være gættet og derfor ikke være 
optimal – men den opfylder den indre ligevægt og 
randbetingelser. Det vil altså sige at den statiske 
ligevægt er opfyldt. 

 Med en nedreværdiløsning viser vi reelt at det er 
muligt  at optage kræfterne på den måde vi har valgt 
– valget behøves dog ikke at være det der giver den  
højeste bæreevne. 

 Løsningen kan ignorere fx. pladernes evne til at 
optage vridende momenter el.lign. 
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Eksempler på nedreværdiløsninger 

1. Ved de kontinuerte bjælker og plader vælger vi en 

indspændingsgrad eller et indspændingsmoment og 

regner derefter med statisk tilladelig model. 

2. Ved trykstringermetoden vælger vi en vinkel på 

trykstringerne – det er kun en af de mulige vinkler, 

der leder til den optimale (højeste) 

bæreevneberegning. 

3. Ved ren bøjning ignorerer vi normalt hele trækzonen 

– også den del, hvor trækspændingerne ikke 

overstiger trækstyrken. 
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Statiske ligevægtsligninger og 

randbetingelser 
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2. DS411: Statisk tilladelig model  
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Den gættede løsning: 

indsættes i ligevægtsligningen og man 

finder at følgende ligning skal være 

opfyldt for at der er ligevægt  

Denne ligning fører for kendt pz til en 

betingelse for mx0 og my0. Med et antaget 

forhold my0/mx0 kan momenterne 

bestemmes. 

 

Hvis momenterne mx0 og my0 er kendte 

giver ligningen pladens last pz 
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Reaktioner: 
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Indspændinger 
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Indspændingsgrader 

Momenter svarende til simpelt understøttet plade 

Valg af forhold mellem armering i de to retninger 

Dette giver følgende moment forhold til 

ligevægtsundersøgelsen 

Krav for simpel undersøgelse for total last 
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